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De TERMO is een compacte steenzaagmachine
welke bijzonder geschikt is voor het
zagen van baksteen, natuursteen-, grind-,
en keramische tegels. De zaaglengte

van de TERMO bedraagt 600 mm.

Technische gegevens

Motor 230 volt lichtnet
Asgat

Zaagkap voor zagen t/m &
Zaaglengte

Zaagdiepte instelbaar tot

Materiaaldikte maximaal
Afstand zaag tot ophanging
Rechts
Links
Afmetingen zaagwagen I x b
Werkhoogte (zaagwagen)

Afmetingen Lengte
Breedte
Hoogte
Hoogte zonder poten
Massa

Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden.

MBbor professionals
door professionals

meer informatie:

van voorden

T .
Door de stabiele constructie en de geprofileerde wielen is een perfecte
zaagshede gewaarborgd. De diamantzaag is direct op de motoras
gemonteerd dus geen verlies van vermogen, minder onderdelen
welke aan slijtage onderhevig zijn en bovendien een trillingvrije
werking, hetgeen de levensduur van de diamantzaag gunstig bein-
vloedt. De stalen waterbak is goed toegangelijk zodat het slib

gemakkelijk verwijderd kan worden. Alle stalen delen zijn verzinkt
en/of gepoedercoat.

De 230 Volt 2,2 kW (3 PK) lichtnetmotor is thermisch beveiligd.
De zaagwagen is uitgerust met een aanslag welke zowel in de
breedterichting als in verstek versteld kan worden.
Dankzij de voedingshandle kan de zaagwagen gemakkelijk
richting zaagblad geduwd worden.

De 230 Volt dompelpomp zorgt voor de circulatie en toevoer van

het koelwater op het zaagblad. De machine kan zonder gereed-

schap indelen uiteengenomen worden voor het gemakkelijk
verplaatsen c.g. transporteren.

C¢€

Voedingshandle
voor zaagtafel.

TERMO

2,2 kW (3 PK)

25,4 mm

350 mm (ook leverbaar 400 mm)
600 mm

107 mm bij zaag & 350 mm

130 mm bij zaag @ 400 mm . , .
150 mm Diepte instelling

zaagblad.

250 mm
onbeperkt
420 x 540 mm
880 mm

1250 mm

625 mm

860 mm

570 mm

90 kg
Uitgevoerd met
inklapbare poten.

Dealer:

wwﬂ.vanvoorden.com




